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• Para mais informações, consulte nossa Engenharia de Aplicações.

SÉRIE 821
Superfície Fechada

• Transportadores de caixas, embalados e garrafas
com largura elevada.

• Transportadores industriais que necessitam de
elevadas cargas de trabalho.

Descrição Técnica Principais Aplicações

Características mm pol

Passo Nominal 38,1 1,5

Pino do Elo (Ø) 6,35 0,25

Superfície Fechada

Percurso Reto

Material do Elo Poliacetal (POM)

Material do Pino Inox Austenítico

Raio Contrário 40

Código Descrição
Largura do Elo Resistência Peso

Cor
mm pol kgf/m lb/pé kg/m² lb/pé²

316175017 CORRENTE PLÁSTICA SÉRIE 821 K750 L.190.50 190,50 7.1/2”

280 188

1,1 0,23

Marron317175018  CORRENTE PLÁSTICA SÉRIE 821 K1000 L.254.00 254,00 10” 1,2 0,25

318175019  CORRENTE PLÁSTICA SÉRIE 821 K1200 L.304.80 304,80 12” 1,3 0,27

Especificações do Produto

 136,0

 Sentido
de Trabalho

Largura

4,
8

Ø6,35 38,1

Raio Contrário 14
,37,
9
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• Para mais informações, consulte nossa Engenharia de Aplicações.

SÉRIE 821
Engrenagem

Especificações do Produto
 F

 

D

 80,0

E

B

Código N°Dentes
(Z)

Ø Eixo (D) Ø Externo (E) Ø Primitivo (F) B
Chaveta

mm mm pol mm pol mm pol
844852125

21

25

130,0 5.1/16” 129,0 5.1/16” 68,0 2.5/8”

-
844852130 30

844852135 35

844852140 40

844882125 25

Sim
844882130 30

844882135 35

844882140 40

844852525

25

25

154 6.1/16” 153 6,0 80 3.1/8”

-

844852530 30
844852535 35
844852540 40
844852545 45
844882525 25

Sim

844882530 30
844882535 35
844882540 40
844882545 45

844852325

23

25

142 5.9/16” 141 5.1/2” 73 2.13/16”

-

844852330 30

844852335 35

844852340 40

844852345 45

844882325 25

Sim

844882330 30

844882335 35

844882340 40

844882345 45




