SERIE 880 TAB | RrSISTENCIA QUINICA

Superficie Fechada

Caracteristicas
Passo Nominal
Pino do Elo (0]
Superficie
Percurso
Material do Elo
Material do Pino
Raio Central
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- Elevada resisténcia quimica;
- Linhas de envase de produtos quimicos;

3] \ 5
- Ambientes com produtos acidos ou alcalinos.

6,35 ‘ 0,25
Aberta 20%
Reto e Curvo

Polipropileno (PP)
Inox Austenitica
500
40

Especificacoes do Produto

o o LarguradoElo | Resisténcia Peso
Codigo Descricédo Cor
mm | pol | kaf/m | Io/pé | ka/m? | Ib/pe?
341189012 | CORRENTE PLASTICA SERIE 880 TAB R0 K325 .82.55 | 82,65 ‘ 3" ‘ ‘
) 240 161 1,08 | 0,22 | Marron
342189015 | CORRENTE PLASTICA SERIE 880 TAB RQ K450 L.114.30 | 114,30 ‘ 4" ‘ ‘

- Para outras cares consulte nosso Suporte ao Cliente.
- Para mais informacdes, consulte nossa Engenharia de Aplicagoes.
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Especificagoes do Produto

. N°Dentes 0 Eixo (D) ‘ 0 Externo (E) ‘ 0 Primitivo (F) B
Codigo 7 Chaveta
. m mm ol | mm | pl | mm | po
845361025 25
845361030 30
845361035 35
o 845361040 40
@
0 845491025 10 " 123,0 48 123,0 48 610 24
= 845491030 30 |
i Sim
u 845491035 %5
5 845491040 40
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g 845361225 %5
2 845361230 30
) 845361235 3
) 845361240 40
& e 2 e 480 | 583 | 1490 | 587 78 3,07
845491230 30 |
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845431235 %5
845491240 40

- Para mais informacdes, consulte nossa Engenharia de Aplicacdes.
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