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1063 EMBORRACHADA
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Vista Superior

Vista Inferior

Dimensodes Basicas

Passo Nominal 63,5 2,50
Area aberta 0%
Vareta de articulagao 8 0,31
Acionamento Central
Largura Minima 214 843
Altura borrracha 3,5 0,14
Recuo lateral minimo 75 295

3,5 (0,13)

22.5 (0,88

63,525

63,525

Especificacdoes do Produto

Material da Material da

Resisténcia Temperatura
Cor

esteir areta

Polipropileno Poliacetal

2000 1344 12,7 2,60 1a 100 33,8a212 Natural/ Azul
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iraflex SERIE 1063 FICHA

Intralogistic Systems E63 TECNICA

Engrenagens

<P, b, Posicdo das engrenagens
7 N \N — Para garantir o funcionamento

e evitar o desgaste precoce dos
componentes do transportador,
atentar-se a correta montagem das

engrenagens.

Sentido do
engrenamento

Os modelos da SERIE 1063

sdo bidirecionais

quando aplicados em
transportadores de tracdo central.

Aproximadamente 1000mm (39,4)

T T T T N
10

N° de dentes (D) 8
@ Externo (E) 156 6,1 192 7,56
@ Primitivo (F) 160 6,3 204 8,03
Espessura (G) 36 14 36 142
A 75 3,0 80 3,15
B 71 2.8 87 343
C 152 6,0 192 7,56

38/ 40/ 50/ 15/ 16/ 196

Eixo(H) 38/ 40/ @32 15/ 16/ 125 50 1236

*O espacamento entre as engrenagens podera variar conforme o esforco da esteira.

Aconselha-se manter uma distancia minima de 80 mm (3”) n&o ultrapassando 200 mm ( 7,8Pol).

*Para transportadores com tracdo central recomenda-se que o rolete seja 3x (trés vezes) o passo da esteira.
*Para transportadores de elevacdo deve-se considerar o raio de sobe com 500 mm (20).

*Para maiores informacodes e duvidas consultar a engenharia de aplicacdes lbraflex.
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ibraflex SERIE 1063 FICHA

Intralogistic Systems E63 TECNICA

Acessorios

Talisca Reta

Passo Nominal 63,5 25
Altura méxima (H) 78 3,07
Altura Minima(H) 30 1,18
Espessura (A) 6 0,24
H T Espessura (B) 85 0,33
T Comprimento do moédulo (C) 704 27,72
& Recuo minimo 75 1,2
C S Material disponivel Polipropileno

Especificacdes da talisca

| Atwa | Pew |
Caracteristicas Material Tipo graus
mm polegada| kg/m Ib
0° 78

eg Ipé
3,07 1,131 0,76

Médulo por 1
metro de largura

Polipropileno Reta
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