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2038 COM LINGUETA

Dimensodes Basicas
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[ Caracterisioas | mm | Pol__
@ Passo Nominal 38,1 15
§ Area aberta 50%
Vareta de articulagédo @59 0,23
Acionamento Articulagéo
Largura Minima 321 12,64
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Especificacoes do Produto

. Cor
esiete veree “ biper | C | F |
Poliacetal Poliacetal 15 2,36 -40a90 -40 a 174 Azul/Natural
Curvatura

A (min.
Raio interno ( ) 2 Xlargura
B (min.) 2,2 x largura
C (min.) 2 X largura
Raio interno D (min.) 2,2 x largura
E (min.) 2 X largura

Valores validos para larguras até 1 metro.
Para larguras maiores consulte a engenharia lbraflex.

Quanto 2x a largura for menor que 1 metro de
comprimento para (A, C e E), deve-se considerar 1 metro
de comprimento.

Considera-se 500mm de raio minimo para raio interno
na secdo radial.
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ibraflex SERIE 2038 FICHA

Intralogistic Systems F38 TECNICA
Engrenagens

©)
= Posicao das engrenagens
B Para garantir o funcionamento
% e evitar o desgaste precoce dos

componentes do transportador,
| | atentar-se a correta montagem das
P engrenagens.

A

b BH

Sentido do
engrenamento

Os modelos da SERIE 2038
sdo unidirecionais

atentar-se para direcdo correta
da esteira.

Aproximadamente 1000mm (39,4)

Caracteristioas -m-m-m-m-m

N° de dentes (D)

@ Externo (E) 123 4.8 133 5,24 159 6,26 184 7,24 196 7,72
@ Primitivo (F) 123 4.8 1354 5,33 160 6,30 183 7,20 195 7,68
Espessura (G) 30 12 30 1,18 35 1,38 35 138 30 1,18
A 60 24 65 2,56 80 3,15 90 3,54 85 3,35
B 52 2,0 58,5 2,30 71 2,80 82 3,23 88 3,46
C 93 3,7 104 4,09 129 5,08 130 512 156 6,14
38/40/ 15/16/  38/40/ 15/16/
Eixo(H) 38/ 40 15/16  50/@3 196/12 50/@3 196/12 38/ 40 15/16 38/ 40 15/16
2 5 2 5

*Para transportadores com tracdo central recomenda-se que o rolete seja 3x (trés vezes) o passo da esteira.
*Para transportadores de elevacdo deve-se considerar o raio de sobe com 500 mm (207).
*Para maiores informacodes e duvidas consultar a engenharia de aplicacdes lbraflex.
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ibraflex SERIE 2038 FICHA

Intralogistic Systems F38 TECNICA
Acessorios
Talisca
Passo Nominal 38,1 1,50
Altura maxima (H) 68 2,68
Altura Minima(H) 30 1,18
— Espessura (A) 12,7 0,50
Espessura (B) 15 0,59
T

Comprimento do médulo (C) 299 1,77
Recuo minimo 30 1,18

EE}E Material disponivel Poliacetal

Especificacoes da Talisca

I
poegada
7

6 2,99 0,540 0,36

Médulo por 1metro de
largura

0 o

Polipropileno Reta

Modulo por imetrode o . - ial Reta 0° 76 2.99 0852 057
largura

Borracha
| Coractorsicas | _mm | P _
Passo Nominal 38,1 15
Altura (A) 2/5 0,08/0,19
Largura ( B) 112 4 .41
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